
P A V É S
S Y N T H É T I Q U E S
V I A D E C O R

1 PRÉPARATION DU CHANTIER 

2  IMPLANTATION 
L’application se fait sur un support propre et 
sec. Sur un support béton, appliquer le primaire 
VIADECOR PRIM.

3 MELANGER 
Avec un malaxeur électrique les deux 
composants de la résine VIADECOR et 
appliquer le mélange à raison de 5 kg/m2 + 
1 kg.

4  DISPOSER 
Immédiatement les pavés VIADECOR sur la 
résine en les espaçant de 1 cm. 
Effectuer une légère pression de manière 
à éviter les occlusions d’air et remonter la 
résine dans les joints.

5 SELON LES CHOIX ESTHETIQUES, 
Un granulat neutre ou teinté peut être ajouté 
dans les joints.

6 REMISE EN SERVICE 

LA MISE EN ŒUVRE
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LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Caractéristiques mécaniques :
Résistance au choc NF T30-039 : le résultat de l’essai est excellent. Après impact, il n’y 
a pas de craquelure, ni de décollement. Par ailleurs, le pavé synthétique n’a pas subi 
de déformation. 
Essai d’abrasion NF T30-015 : l’essai montre que la résistance à l’abrasion du pavé 
synthétique est très bon. Après 50 cycles et usure totale de la meule, la valeur obtenue 
est de 300 g/m2. 
De plus, nous  constatons après essai que l’aspect du pavé synthétique n’a pratiquement 
pas évolué.

Caractéristiques physiques : 
Épaisseur NF T30-121 (7 mm + 2) 
Extrait sec NF T30-013 (99 % + 1)
Anti-glissance SRT NF P18-578 (> 0,65)

Masse volumique XP P 98-633 (1,80 + 0,15) - Taux de cendres T30-012 (44 % + 3)

Durabilité : 
Des essais de durabilité ont été réalisés au sein d’un centre technique reproduisant 
l’usure par le passage des roues des véhicules. Cette étude a permis de montrer 
qu’après 5 000 000 de passages de roues, le coefficient d’anti-glissance SRT, mesuré 
selon la norme NF P18-578 est supérieur à 0,65, ce qui assure un très haut niveau 
d’anti-glissance.

Le pavé VIADECOR est un revêtement décoratif, esthétique et personnalisable. 
Il permet l’aménagement des voiries urbaines, publiques et privées, piétonnes et 
circulées, avec une excellente résistance à l’usure et à l’arrachement.
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